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국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

Keystone Tensar
Retaining wall system

Geogrid



회사소개 � � �
(주)소모홀딩스는 키스톤 및 소모그린백 등을 생산하며 건설

자재업으로 사업 역을 확 해 오랜 역사와 세계적 수준

의 품질을보유한 국 Tensar international사 및 미국

Keystone사와 제휴 국내 보강토옹벽업계의 선두기업을

지향하여 첨단 기술력, 과감한 설비투자 및 전문교육으로 양

성된 우수한 인적자원의 필요요소를 두루 확보하고 있습니

다.

(주)소모홀딩스 임직원 모두는 앞선 기술과 서비스로

고객과의 약속을 가장 소중히 여기는 신뢰의 기업이 될

것을 약속 드리며, 기존 제품 역에 만족하지 않고 지속적

으로 신제품 및 신기술을 개발하여 건설환경을 최적화하는

표기업이 되겠습니다.



설 립 일 : 1982년 7월 27일

표 이 사 :박덕회

자 본 금 : 11억

녹화옹벽시스템

소모그린백시스템 : 그린백, 결속핀, 그리드

보강토옹벽블록

옹벽 블록 : 키스톤 표준형, 컴팩형, 특수 블록

조경 블록 : 컨츄리 매너

지오그리드

옹벽용 그리드 : Tensar HDPE Uniaxial Grid 

지반강화 그리드 및 기타 토목섬유

본사

서울 강남구 치동 984-1 소모빌딩

Tel 02) 3450-6833/6928 Fax 02) 569-7792

공장

전라북도 군산시 나포면 옥곤리 760

전남 담양군 무정면 봉안리 386-4

Keystone Retaining wall system

Tensar Geogrid



보보유유 특특허허 및및 인인증증서서
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공공법법개개요요

공극 코어 (Open Cores)

국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

■ 수려한 외관과 안정성, 시공의 편리성과 정 성을 보장

■ 현장 굴착토 사용을 통한 경비절감.

■ 옹벽 설치 후 뒷채움하는 기존 방식과 달리 옹벽 축조와 동시에 뒷채움

작업 진행으로 콘크리트 옹벽 비 40% 공기단축.

■ 유연성이 있는 그리드를 사용함으로 배면 부동침하 및 압 이 발생시에도

옹벽이 유지되며, 자체 무게가 균일하게 분포되어 국부적으로 과도한 응력

이 작용하지 않음. 

■ 옹벽 하단 기초부의 동결에 한 보호조치가 필요 없고 자연배수가 되므로

추가적인 배수처리 불필요

Keystone-Tensar 4
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공공법법 시시공공 예예

■ 일반성토부

■ 하천변

■ 절토부

■ 교 구간
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국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

시시공공순순서서

■ 기초설치

■ 연결핀 설치

■ 그리드 설치

■ 설치 마무리

■ 첫단 설치

■ 보강토 다짐

■ 하단부 설치

■ 방호벽 설치(또는 마감블록)

■ 수평 조절

■ 유공관 설치

■ 중, 상단부 설치

■기초설치
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제제품품소소개개 __ KKeeyyssttoonnee 제제품품군군

7

표준1형 Triplain 460 x 200 x 527(mm)

230 x 200 x 527(mm)

500 x 200 x 456(mm)

250 x 200 x 456(mm)

53kg

50kg

500 x 200 x 305(mm)

250 x 200 x 305(mm)

460 x 100 x 268(mm)

22kg

500 x 100 x 268(mm)

500 x 200 x 305(mm)

45kg

22kg

460 x 200 x 450(mm)

400~180x200x300(mm)

400~180x100x300(mm)

150 x 260 x 410~110(mm)

75 x 300 x 300~100(mm)

Φ12.7 x 133(mm)

핀: Φ12.7 x 100(mm)

숄더: Φ20 x 32(mm)

40kg

500 x 250 x 400(mm)

55kg

표준1형 반블록

옹벽용 블록

연결핀

조경용 블록

(무색, 적색, 황색, 녹색, Rock Face / 줄무늬)

표준2형 Triplain

표준2형 반블록

(무색, 적색, 황색, 녹색, Rock Face / 줄무늬)

컴팩2형 Triplain

컴팩2형 반블록

표준3형 Straight

(무색, 적색, 황색, 녹색, Rock Face / 줄무늬)

(무색, 적색, 황색, 녹색, Rock Face)

(무색, 적색, 황색, 녹색, Rock Face / 줄무늬)

캡1형 Triplain / Straight

(무색, 적색, 황색, 녹색, Rock Face / 줄무늬)

(무색, 적색, 황색, 녹색, Rock Face)

캡2형 Triplain / Straight

키스틸블록 Straight

Century Wall 블록

키스틸블록 M형

Half Century Wall 블록

Country Manor 블록

Country Manor 캡

Country Manor /  CenturyWall 연결핀
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국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

키키스스톤톤 표표준준 11형형 // MM형형
■ 국내 블록식 보강토옹벽의 효시

■ 키스톤사가 개발한 보강토옹벽블록의 원조

■ 구조적 안정성을 극 화 시킨 기하학적 형상

■ 많은 시공을 통해 증명된 시공성과 안정성

■ 최소 1.5m반경의 옹벽형성 가능

■ 꼬리 형상으로 인한 용이한 시공

■ 꼬리 형상을 통한 넓은 기초면적 확보로 중력벽 시공 가능

■ 중앙 공극을 이용, 옹벽 상부 휀스설치 가능

키스톤 표준 1형

W460 X H200 X D527



키키스스톤톤 표표준준 22형형 // 컴컴팩팩 22형형

■ 국내에 블록식 보강토옹벽의 시초가 된

키스톤 표준1형의 개량형 제품

■ 형상의 균형을 높여 빠른 쌓기로 공기단축

■ 옹벽 블록 쌓기에 있어 상하 블록간 키드니 홀,

유리섬유핀 결합방식 사용 간편 시공

■ 집중토압이나 간극수 등으로 인한 배부름, 

블록구조물 붕괴에 한 높은 저항성 및 안정성

■ 최소 1.5m반경의 옹벽형성 가능

■ 꼬리 형상으로 인한 용이한 시공

■ 중앙 공극을 이용, 옹벽 상부 휀스설치 가능

키스톤 표준 2형

W500 X H200 X D456

키스톤 컴팩 2형

W500 X H200 X D305



키키스스톤톤 33

■ 키스톤의 장점에 경제성을 강화한 블록

■ 단위면적당 블록수 감소에 따른 시공
효율성 증

■ 자연석문양의 유려한 미관

■ W500 X H250 X D400

국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

Keystone-Tensar 10
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키키스스틸틸 시시스스템템

■ 고속도로 및 암성토 구간 적용에 적합

■ AASHTO 비신장성 보강재 표준시방에 부합하는 설계와 제품을 이용한 시스템

■ 75년 ~ 100년 내구성의 비신장성 금속 보강재 사용

■ 변위에 민감한 구조물 적용에 적합

- 교 , 높은 옹벽, 암성토옹벽, 고하중 보강토 구조물 등



국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

KKeeyyssttoonnee 배배수수용용 블블록록

■ 키스톤 배수용블록은 키스톤만이 제공하는 보강토옹벽 배수시스템으로 키스톤의 유려한 외관을 유

지하면서 그리드 파괴에 따른 지지력 손실을 완전히 제거한 혁신적인 제품입니다. 또한 키스톤 배

수용블록은 다른 배수시스템과 비교될 수 없는 시공편의성 및 경제성을 제공합니다.

배수 파이프

�형 블록 I형 블록

[배수용키스톤�형블록] [배수용키스톤 I형블록]

▶

▶

Keystone-Tensar 12



센센츄츄리리월월

■ 개요 : 옹벽의 외관을 혁신적으로 강화, 일반블록과는 차별화된 유려한 제품

■ 구성

H 200mm 센츄리월 블록 3종

H 100mm Half 센츄리월 블록 3종

H 200mm 코너스톤 블록 2종

■ 기타

센츄리월과 Half 센츄리월을 조합하여 고풍스러운 옹벽을 구축

Half 센츄리월의 비율을 조정하여 패턴 구성



컨컨츄츄리리매매너너

기본형
높이 : 150mm  /  폭 : 260mm 

옹벽형
높이 : 200mm  /  폭 : 260mm 

옥상/실내용
높이 : 150mm  /  폭 : 180mm 

조립식 조경용 블록

Country Manor는 뛰어난 석공의 솜씨로 세운 고풍스러운 국

전원의 샛길에서 나타나는 옛 석벽을 느낌을 실현한 제품으로. 

고강도 콘크리트 모듈로 이루어져 불규칙하고 거칠면서도 색상과

질감이 조화를 이루어 자연석 다듬으로 만든 담장과 같은 느낌을 보

여드립니다.

국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

Keystone-Tensar 14



SSOOMMOO 그그린린백백시시스스템템

Green Bag

■ 가벼운 재질로 다양한 형태로 손쉽게 시공할 수 있음니다.  

■ Green bag은 초본류의 발아에 적합하게 고안되어, 강도를

유지 하면서 빠른 녹화가 가능합니다.

■ 제품 사양 : 700 X 460mm 이상

■ 특장점

- 물 투과기능

- 여과기능

- 식물뿌리 활착 용이 구조

결속핀

■ Green bag을 상하 연결 및 그리드 결속. 

■ 3단의 Green bag을 관통, 결합하여 타 제품

보다 월등한 결합력을 확보하여 구적인 흙 포

구조물의 시공을 가능 하게 함니다.

■ 제품 사양

- 재 질 : 특수 Plastic

- 직 경 : 14mm

- 길 이 : 350m ㄷ자형 핀

연성벽체의 식생보강토 옹벽시스템

▲ 키스톤 보강토 옹벽과 복합적용 예 (옹벽과 녹화의 복합효과)
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국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

TTeennssaarr 지지오오그그리리드드

Tensar grid  (텐사그리드) 

■ 미국환경청(EPA)에서 지정한 EPA Method 9090에 의해 실시한“환경변화에 따른 재질의 품질저하 시험”, 

“텐사그리드가 콘크리트와 장기간 접하게 되는 경우 강도에 미치는 향 평가시험”등에서 그 우수성이 입증

■ 키스톤 블록과 텐사그리드를 이용한 옹벽 축조는 미국 샌프란시스코 지진시에도 그 안정성이 입증되었습니다. 

■ 콘크리트를 이용한 축조물(R.C옹벽)은 시공이 번거로울 뿐만 아니라 침하현상 발생시 구조물 내에 균열(crack)이

발생하므로 안정성 측면에서도 불리합니다.

텐사 Uniaxial지오그리드의 역사
■ Tensar uniaxial 지오그리드는 토양보강에 특화되어 개발되어 왔습니다. Tensar SR 지오그리드는 1980

년 초에 개발되어 광범의한 보강토옹벽, 교량 날게벽조성, 급경사면보강 등의 공사에 사용되었습니다. 90년

들어 개선된 폴리머를 사용한 RE 시리즈를 개발 장기인장강도, 내시공성을 개선하 습니다. 지난 20년의 기간

동안 세계각국에서 Tensar 그리드를 사용하여 시베리아의 한 지방에서부터 아라비아의 사막에 걸쳐 지역에

따른 토양 특성과 기온차이를 극복하고 많은 구조물들 구축하 습니다.

해외 제3기관 제품인증

① 국 BBA 인증

(British Board of agrement) 

No. 99/108, No. 99/109, No. 99/113, 

No. 00/122 - 4종 

② 홍콩 건설부 지질공학과 인증

- RF 1/02

③ 시드니 교통국 인증 - R57 

Tensar 그리드만의 특징

■ 고품질, 고내구성의 폴리머사용

■ 기계적성능이 중요한

■ 그리드의 균질한 제작 노하우

■ 균일한 물성치와 시험결과값

■ 구조설계시의 신뢰성



TTeennssaarr 그그리리드드 제제원원

 

 

구 분
Tensar geogrid

단위 RE520 RE540 RE560 RE570 RE580 40RE 55RE 80RE 120RE 160RE

Polymer High density Polyethylene

Carbon
black 2% 2%
최소함량

폭 m 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

길이 m 75 50 50 50 50 50 50 50 50 30

단위중량 kg/㎡ 0.36 0.45 0.65 0.87 0.98 0.34 0.42 0.6 0.94 1.26

중량 kg/roll 37 31 44.5 58.8 67 24 29 41 63 51

치수

AL ㎜ 235 235 235 235 235 235 235 235 235 230

AT ㎜ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

BWT ㎜ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

FWL ㎜ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

기준 인장
강도 KN/m 50 60 80 110 140 40 55 80 120 160

허용 장기
인장 강도 KN/m 24.66 30.29 41.33 55.65 63.87 20.7 25.5 34 48.7 61.7



국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

스스플플릿릿 블블록록

구구성성유유닛닛

■ 외벽, 방음벽용 건식 조립블록

■ 유닛조립방식으로 빠르고 아름다운 벽체 완성

Keystone-Tensar 18
코너 유닛 기둥 유닛 기본 블록 반블록
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시시공공사사례례 __ GGAALLLLEERRYY (키스톤 블럭)
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시시공공사사례례 __ GGAALLLLEERRYY (키스톤 블럭)

국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업



Keystone-Tensar21

시시공공사사례례 __ GGAALLLLEERRYY (키스톤 블럭)



Keystone-Tensar 22

국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

시시공공사사례례 __ GGAALLLLEERRYY (키스톤 블럭)



Keystone-Tensar23

시시공공사사례례 __ GGAALLLLEERRYY (SOMO Green Bag)



Keystone-Tensar 24

국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

시시공공사사례례 __ GGAALLLLEERRYY (SOMO Green Bag)



Keystone-Tensar25

시시공공사사례례 __ GGAALLLLEERRYY (컨츄리 매너)



Keystone-Tensar 26

국내친환경보강토옹벽자재업계의선두기업

시시공공사사례례 __ GGAALLLLEERRYY (컨츄리 매너)


